
Einbau- und Pflegeanleitung AcryFlat
Begehbarer Regenschutz für Lichtschächte

Bei Fragen rund um die Montage 

Telefon: +49 (0)8071 / 51 04 40 
Telefax: +49 (0)8071 / 51 04 39 
E-Mail: info@acrysales.de

1. Markieren

Setzen Sie Ihre AcryFlat Abdeckung auf den 
entsprechenden Gitterrost und markieren die ideale 
Position der Klebegummipuffer. Achten Sie darauf, 
dass diese auf dem Gitter liegen, bzw. knapp hinter 
dem äußersten Rand.

Lieferumfang

•  1 Lichtschachtabdeckung AcryFlat 
•  1 Aluminiumprofilleiste zur Wandbefestigung 
•  Gummipuffer entsprechend der Größe 
•  �Standardset Schrauben und Dübel zur 

WandbefestigungHINWEIS: Je nach Wandbeschaffenheit (Wär-
medämmung, Putzstärke, etc.) benötigen Sie 
eventuell Spezialdübel und Schrauben

2. Aufkleben

Drehen Sie die Abdeckung um und kleben Sie von 
unten die Gummipuffer an die von oben gesetzten 
Markierungen.

3. Anzeichnen

Setzen Sie nun die Alu-Wandanschlussleiste auf die 
Aufkantung der Abdeckung und positionieren diese 
wieder auf dem entsprechenden Schacht. Zeichen Sie 
mit einem Bleistift die Höhe der Aluminiumleiste an.
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4. Befestigung der Aluleiste

Benötigte Bohrlöcher im richtigen Abstand anzeich-
nen und mit Wasserwaage kontrollieren. (Je nach Be-
schaffenheit der Wand und Größe der Abdeckung sind 
3-4 Dübel völlig ausreichend) Bohrlöcher setzen und 
Dübel einschieben. Wandleiste festschrauben und mit 
handelsüblicher Silikonmasse für den Außenbereich 
an der Hauswand gegen abfließenden Schlagregen 
abdichten.

HINWEIS: Je nach Wandbeschaffenheit (Wärmedäm-
mung, Putzstärke, etc.) benötigen Sie eventuell 
Spezialdübel und Schrauben

5. Einsetzen

Abdeckung in das Wandprofil einhängen, Fertig!

Achtung!

Abdeckung nur in Kombination mit einem tragfähi-
gen Gitterrost verwenden!

Achtung bei Schnee, Eis und Nässe 
- Rutschgefahr -

Pflege

Reinigen Sie Ihre AcryFlat Lichtschachtabdeckung am besten mit einem feuchten Mikrofasertuch. 
Verwenden Sie nur Seife oder warmes Wasser! Keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen 
Reiniger verwenden!
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